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Estimados clientes,

Mi nombre es Hiroshi Teraguchi, director ejecutivo 
de Koki Holdings Co., Ltd. Fabricamos y vendemos 
herramientas eléctricas profesionales con varias 
marcas. En la actualidad, nuestros productos se utilizan 
ampliamente en 95 países de Europa, América, Asia, 
Oceanía y Japón. Una de nuestras marcas es HiKOKI 
(pronunciado “hai-koh-key”), la cual tiene una fuerte 
presencia en el mercado europeo. Nuestras raíces se 
remontan a Hitachi Koki Co., Ltd., que se fundó en 
Japón en 1948. Tenemos una larga trayectoria en el 
negocio de herramientas eléctricas y estamos muy 
orgullosos de ser una de las empresas líderes en este 
sector. Nuestra filosofía corporativa es contribuir al 
bienestar de la sociedad proporcionando productos y 
servicios de alta calidad como una empresa global que 
se originó en Japón.

Nuestro liderazgo mundial en I + D habla por sí 
sólo. A medida que las herramientas de batería 
ganan popularidad, nuestros taladros atornilladores 
de 18 V, atornilladores de impacto y amoladoras 
gozan de gran reconocimiento en toda Europa. 
Hemos desarrollado un sistema de batería único con 
cambio automático de voltaje, MULTI VOLT®, que 
puede alimentar todas las herramientas de la línea 
MULTI VOLT de 36 V y es compatible con nuestras 
herramientas de 18 V. Las baterías BSL36A18 y 
BSL36B18 MULTI VOLT son casi del mismo tamaño 
y peso que una batería de 18 V, pero producen la 
potencia de una batería de 36 V. Nuestra intención 
es continuar trabajando para ampliar la gama de 
herramientas a batería MULTI VOLT de 36 V y 
mejorar aún más la presencia de HiKOKI en Europa.

HiKOKI es la marca de herramientas eléctrica 
japonesa que ha fabricado productos de alta calidad 
y elevado rendimiento a lo largo de sus más de 70 
años de historia. Siguiendo nuestro principio "El 
cliente es nuestro jefe", prometemos nunca dejar 
de escuchar a nuestros clientes en nuestro viaje de 
innovación y continuaremos ofreciendo productos 
HiKOKI para garantizar que el usuario pueda realizar 
el trabajo de manera más fácil y rápida.
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DRIVEN BY
TECHNOLOGY.

Desarrollando tecnologías innovadoras en Japón desde 1948.

Al desarrollar continuamente nuevas tecnologías e innovar las tecnologías existentes, 
continuamos mejorando nuestras herramientas y el rendimiento de cada profesional. Esa es 
nuestra fuerza y motivación. Nuestras máquinas fiables y de alta calidad son adecuadas para 
una amplia variedad de proyectos: desde la construcción hasta la industria y desde la renovación 
de interiores hasta el mantenimiento del jardín. En este folleto encontrará una selección de 
nuestra gama. Conozca las últimas máquinas y accesorios de HiKOKI y descubra cómo puede 
trabajar de forma aún más rápida, sencilla, eficiente y sostenible.
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Fresadora a batería 36V 
M3612DAW2Z
>  Más información en pág. 53

Fresadora de cantos  
a batería 18V M1808DAW2Z
>  Más información en pág. 53

Atornillador de impacto a
batería 36V WR36DEW2Z
>  Más información en pág. 16

Desbastadora de hormigón GM13YWSZ
>  Más información en pág. 38

Rozadora CM5MAWSZ
>  Más información en pág. 39

Innovación para
cada profesional
El rendimiento más alto para cada trabajo.

En esta edición encontrará información sobre nuestros últimos productos más innovadores. Le 
presentamos nuestras máquinas más nuevas y una amplia variedad de accesorios de alta calidad.
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Martillo perforador a batería 18V
DH18DPBWPZ / DH18DPBW2Z
>  Más información en pág. 26

Mini amoladora a batería
G18DSL2WUZ / G18DSL2W3Z
>  Más información en pág. 44

Motosierra a batería 36V
CS3630DBW4Z / CS3635DBW4Z
>  Más información en pág. 64

Desbrozadora a batería 36V CG36DBW4Z
>  Más información en pág. 66

Amoladora recta a batería 18V
GP18DAW5Z / GP18DAWGZ / GP18DBW5Z
>  Más información en pág. 51

Martillo combinado a  
batería 36V DH36DPEW2Z
>  Más información en pág. 25

Hidrolimpiadora a batería 
18V AW18DBLW4Z
>  Más información en pág. 67

Martillo combinado a batería 18V
DH18DPCWPZ / DH18DPCW2Z
>  Más información en pág. 26
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18V 36V
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Una batería compatible 
con más de 100 
herramientas
Nuestra innovadora batería MULTI VOLT 
proporciona potencia a una amplia gama 
de herramientas eléctricas para interiores 
y exteriores. Además, esta batería es 
compatible con herramientas a batería de 
36 V y 18 V, e incluso es compatible con 
versiones anteriores de sus herramientas a 
batería Hitachi.

Ahora puede cortar, moler, perforar, 
cortar, soplar, picar y recortar con la misma 
potencia que las herramientas eléctricas 
con cable, pero con la máxima libertad de 
durante su uso allí donde esté.



18V 36V
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A2BOOSTER PACK B2BOOSTER PACK

A2BOOSTER PACK B2BOOSTER PACK

UC18YSL3WEZ

UC18YTSLWA2Z

MULTI VOLT - BOOSTER PACKS

UC18YSL3WFZ

UC18YTSLWB2Z

249.- 279.-

329.- 384.-
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2x baterías MULTI VOLT BSL36A18  
1x cargador UC18YSL3W0Z  
(Para 14,4V, 18V y MV)

2x baterías MULTI VOLT BSL36A18  
1x multi cargador UC18YTSLW0Z  
(Para 14,4V, 18V y MV)

Energía 1.080 W

36V - 2,5 Ah
18V - 5.0 Ah

36V - 2,5 Ah
18V - 5.0 Ah

Energía 1.080 W

2x baterías MULTI VOLT BSL36B18  
1x cargador UC18YSL3W0Z
(Para 14,4V, 18V y MV)

2x baterías MULTI VOLT BSL36B18  
1x multi cargador UC18YTSLW0Z
(Para 14,4V, 18V y MV)

36V - 4.0 Ah
18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah
18V - 8.0 Ah

Energía 1.440 W

Energía 1.440 W
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36V

144.-

209.-

Desarrollando tecnologías innovadoras en Japón desde 1948.

MULTI VOLT - Baterías/Adaptador AC/Multicargador

Cargador múltiple para un máximo de 4 baterías. | Compatible con 
baterías deslizantes de 14.4V, 18V y MULTI VOLT. | Funciones de 
carga: carga rápida, una tras otra o varias baterías al mismo tiempo 
| 2 conexiones USB de 5V (1 amperio) para dispositivos móviles | 
1 toma de AC (8 amperios) que se puede utilizar como cable de 
extensión cuando el cargador está enchufado.

Multicargador de baterías UC18YTSLW0Z
14.4V / 18V / MULTI VOLT

Carga hasta 4 baterías simultáneamente

Puerto USB para cargar  
dispositivos móviles

Adaptador para AC  
ET36AW0Z

Apto para todas las máquinas  
MULTI VOLT de 36 V*

Para uso continuo sin batería

Pico de potencia 2.000 W 

*No debe usarse con amoladoras angulares de batería.

Descripción Referencia Precio

1 batería 18 V (5.0 Ah) y 36 V (2,5 Ah) BSL36A18 119 €

2 baterías BSL36A18 373788 214 €

1 batería 18 V (8.0 Ah) y 36 V (4.0 Ah) BSL36B18 134 €

2 baterías BSL36B18 375575 254 €

1 cargador 14,4V - 18V - MV UC18YSL3W0Z 49 €
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Combo packs

PACKCOMBOKC18DG4LWCZ

899.-
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En HiKOKI prestamos atención a las herramientas que más se utilizan durante 
el trabajo y las hemos combinado para ti.

Listo para cualquier trabajo.

Taladro combinado DV18DBSLW3Z
Atornillador de impacto WH18DBDL2W4Z
Mini amoladora G18DBLW7Z
Martillo combinado DH18DBLW4Z 
3x baterías BSL1850 5.0 Ah
Cargador batería UC18YFSL
Bolsa herramientas
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KC18DBDLWCZ

KC18DRBLWCZ

PACK

PACK

PACK

COMBO

COMBO

COMBO

Combo packs

KC18DPLWCZ

464.-

459.-

599.-
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Taladro combinado a batería DV18DBSLW3Z
Atornillador de impacto a batería WH18DBDL2W4Z
2x baterías BSL1850 5.0 Ah
Cargador batería UC18YFSL
Maletín apilable 402540

Taladro combinado DV18DBSLW3Z
Martillo combinado DH18DBLW4Z
2x baterías BSL1850 5.0 Ah
Cargador batería UC18YFSL
Maletín apilable 402539
Maletín apilable 402541

Taladro combinado DV18DBSLW3Z
Atornillador de impacto WR18DBDL2W4Z
2x baterías BSL1850 5.0 Ah
Cargador batería UC18YFSL
Maletín apilable 402540
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PACK

PACK

Combo packs

COMBO

COMBO

644.-

644.-
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Atornillador de impacto a batería WR18DBDL2W4Z
Atornillador de impacto a batería WR36DBW2Z
2 baterías MV (36V - 2,5 Ah /18V - 5.0 Ah) 
y cargador UC18YSL3W0Z

LOTE 1836BZ

Atornillador de impacto a batería WR18DBDL2W4Z
Atornillador de impacto a batería WR36DAW2Z
2 baterías MV (36V - 2,5 Ah / 18V - 5.0 Ah)
y cargador UC18YSL3W0Z

LOTE 1836AZ

305 Nm

Inserción 1/2"

305 Nm

Inserción 1/2"

1050 Nm

1100 Nm

Inserción 1/2"

Stackable

Stackable

Inserción 3/4"
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PACK

PACK

Combo packs

COMBO

COMBO

539.-

694.-
Desarrollando tecnologías innovadoras en Japón desde 1948.

Stackable

Taladro atornillador a batería DV18DBL2W4Z
Mini-amoladora a batería G18DBLW7Z
2 baterías MV (36V - 2,5 Ah /18V - 5.0 Ah) 
y cargador UC18YSL3W0Z

LOTE 18DVGZ

Martillo combinado a batería DH36DPAW2Z
Mini-amoladora a batería G18DBLW7Z
2 baterías MV (36V - 2,5 Ah /18V - 5.0 Ah) 
y cargador UC18YSL3W0Z

LOTE 1836DPAZ



14

POWER MIX

393.-
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Con Power Mix de HiKOKI proporcionamos al profesional 
la combinación correcta de herramientas y baterías para su 
trabajo. Elija entre una selección de herramientas a batería 
de 18 V y 36 V, y uno de nuestros Booster Pack de baterías 
MULTI VOLT. De esta manera, podrá iniciar cualquier 
proyecto de inmediato y trabajar todo el tiempo que 
quiera. Power Mix le asegura una combinación completa 
de potencia, en cualquier momento y en cualquier lugar y 
por último pero no menos importante, por un precio muy 
asequible.

Por ejemplo:

1.  Elige tu herramienta  
de 18V o 36V.  
Taladro combinado DV18DBSLW3Z.  144.-

2.   Elige tu Booster Pack.  
Pack MULTI VOLT UC18YSL3WEZ. 249.-

Power Mix
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Power mix

WR18DJLW4Z

WH36DBW2Z

DH18DPAW2Z

G3623DAW4Z

NP18DSALW4Z

C3606DAW2Z 

CR18DBLW4Z

CH3656DAW4Z

WR18DBDL2W4Z

WR36DAW2Z

DH18DBLW4Z

G3613DAW2Z

NR1890DBCLW9Z

CJ36DAW2Z 

CR18DAW2Z 

CG36DBW4Z 

WH18DBDL2W4Z

DV36DAW2Z

DH18DPBW2Z

RP3608DAW4Z 

N18DSLW4Z

M3612DAW2Z

CJ18DAW2Z

RB36DAW4Z

WH18DJLW4Z

DS36DAW2Z

DH18DPCW2Z

VB3616DAW2Z 

GP18DAW5Z

UV3628DAW4Z

CV18DBLW4Z

DV18DBSLW3Z

DH36DPAW2Z

G18DSL2W3Z

UM36DAW4Z

M1808DAW2Z

CS3635DBW4Z

R18DBW4Z 

DS18DBL2W4Z

DH36DPEW2Z

G18DBLW7Z

CR36DAW4Z

P18DSLW2Z

CS3630DAW4Z

AW18DBLW4Z

94.-

239.-

304.-

404.-

274.-

329.-

234.-

184.-

194.-

284.-

264.-

254.-

584.-

309.-

179.-

294.-

174.-

264.-

244.-

439.-

219.-

389.-

219.-

369.-

89.-

259.-

409.-

2119.-

254.-

484.-

299.-

144.-

379.-

154.-

309.-

259.-

309.-

94.-

194.-

434.-

164.-

284.-

199.-

259.-

534.-

UC18YSL3WEZ
249.-

UC18YSL3WFZ  
279.-

ET36AW0Z
209.-

Desarrollando tecnologías innovadoras en Japón desde 1948.

Herramientas 18V.

Booster packs Adaptador AC
Visite a su distribuidor  

local y descubra las  
gamas y ofertas.

Herramientas 36V.
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Atornillador de impacto

Atornillador de impacto a batería WR36DEW2Z

| Motor sin escobillas. | Compacto y ligero. | Alta capacidad de apriete (770Nm) 
y desapriete 1050Nm). | 4 modos de atornillado, con funcíón Auto Stop para 
evitar sobreesfuerzos. | Grado de protección IP56. | Luz led. | Suministrado sin 
batería ni cargador.

36V– 770 Nm – Inserción: ½” – Peso: 2 Kg

Potencia 
inigualable 
en tamaño 
compacto

Válido para llaves de vaso 
inserción de ½”.

Visualización clara del estado de 
carga de la batería y del modo de 

funcionamiento.

Potente par de apriete de 770 Nm

4 velocidades con función Auto Stop
para adaptarse a cada aplicación

Compacto y fácil de manejar

Par de desapriete de 1.050 Nm

DISPONIBLE  
EN OCTUBRE 

Stackable
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194.-

474..- 344..-

709.-

284.- 274.-

Desarrollando tecnologías innovadoras en Japón desde 1948.

Tornillos y pernos M10-M20

Máximo apriete 305 Nm

Inserción 3/4"

Máximo apriete 610 Nm

Inserción 1"

Máximo apriete 1000 Nm

Inserción 1/2"

Máximo apriete 360 Nm

| Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables.| Luz led. | Grado de 
Protección IP56. | Se suministra sin batería, ni cargador.

Atonillador de impacto  
a batería WR18DBDL2W4Z
18V - 305 Nm - Inserción: 1/2"- Peso:1,8Kg 

Tambien disponible  
WR18DBDL2WPZ
Con dos baterías 

(5.0Ah), cargador y
 stackable. 444.-

Tambien disponible
 WR14VEWJZ

Máximo apriete 
250 Nm. Peso 2kg. 

309.-

| Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con 
generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. 
Se suministra con cod. 751948 (anillo + pasador 3/4”) y cod. 751947 
(adaptador 3/4” a 1/2”)

Atonillador de impacto WR22SEWAZ
800 W - 610 Nm - Inserción 3/4 - Peso: 4,6 Kg

| Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor 
basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | 
Compatible con generadores.

Atonillador de impacto WR16SEWJZ
370W - 360 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

| Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con 
generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda.

Atonillador de impacto WR25SEWAZ
900 W - 1.000 Nm - Inserción 1" - Peso: 7,7 Kg

Atornillador de impacto

| Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de 
Protección IP56.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Atornillador de impacto  
a batería WR36DAW2Z
36V - 1100 Nm - Inserción: 3/4" - Peso: 3Kg

| Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado 
de Protección IP56.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Atornillador de impacto  
a batería WR36DBW2Z
36V - 1050 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 3 Kg

Stackable Stackable

Máximo apriete 1.100 Nm Máximo apriete 1.050 Nm
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209.-
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Atornillador de impacto

También disponible WH18DDW4Z
Se suministra sin baterías, 

ni cargador. 124.- 

140 Nm

Dimensiones: 134x190x85 mm 

Stackable

3 Ah

Atornillador de impacto 
a batería WH18DDWQZ

Motor Brushless. Más compacto, ligero y 
silencioso. Inserción de ¼”. Empuñadura 
optimizada para mejor confort de agarre. 
Velocidad regulable y reversible. Freno eléctrico 
del eje. Luz led. Compatible con baterías 
deslizantes BSL18XX y MULTI VOLT.
Se suministra con dos baterías (3.0 Ah)  
y cargador.

18V - 140 Nm - Inserción: 1/4" -  
Peso: 1,2 Kg
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89.-

239.- 174.-

Desarrollando tecnologías innovadoras en Japón desde 1948.

Atornillador de impacto 

| Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por
rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56.
Se suministra sin batería, ni cargador.

| Compacto y ligero. | Velocidad regulable y reversible.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Atornillador de impacto  
a batería WH18DBDL2W4Z

Atornillador de impacto  
a batería WH18DJLW4Z

18V - 207 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,3 Kg

18V - 145 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,3 Kg

207 Nm

Inserción 1/4"

Inserción 1/4"

210 Nm

Stackable

145 Nm

También disponible  
WH18DBDL2WPZ

Se suministra con 2 baterías 
(5.0 Ah), cargador y stackable. 

434.-

| Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por 
rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Atornillador de impacto  
a batería WH36DBW2Z
36V - 210 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 0,9 Kg

Descripción Ref. Precio

Estuche 
21 piezas puntas 
y portapuntas 
Impacto 1/4”

751190 40,3 €

Estuche 
41 piezas puntas 
y portapuntas 
Impacto variadas

752500 35,2 €

Estuche 
10 llaves 
de vaso
Impacto 1/2”

751879 27 €

Accesorios para  
atornilladores de impacto
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224.-

109.-

159.-

79.-

139.-
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Taladros percutores - Atornillador

| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y 
reversibles. | Embrague de seguridad. | Cuerpo de aluminio.

1.120 W - Peso: 3 Kg - Cap. hormigón: 22 mm

Stackable

| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y 
reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.

Taladro percutor DV18VWUZ
690 W - Peso: 2 Kg - Cap. hormigón: 18 mm

| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y 
reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.

Taladro percutor DV20VB2WUZ
790 W - Peso: 2,2 Kg - Cap. hormigón: 20 mm

| Portabrocas de 13 mm. | Velocidad variable y reversible.

Taladro percutor FDV16VB2U3Z
550 W - Peso: 1,6 Kg - Cap. hormigón: 16 mm

| Inserción 1/4”. | Empuñadura ergonómica. | Cable de 7,5 m.

Atornillador W6VMWAZ
620 W - Peso: 1,4 Kg

| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y 
reversibles. | Embrague de seguridad. | Cuerpo de aluminio.

Taladro percutor DV22VW4Z
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264.-214.-

204.- 164.-

339.-

Desarrollando tecnologías innovadoras en Japón desde 1948.

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades 
variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de 
percusión. | Sistema RFC.Se suministra sin batería, ni cargador.

Taladro combinado a batería  
DV36DAW2Z
36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

Stackable

138 Nm

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades 
variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Se 
suministran sin batería ni cargador.

Taladro combinado a batería  
DV18DBL2W4Z

136 Nm

5 Ah

| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | 
Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. 
Se suministra con 2 baterías (1,5 Ah), cargador y maletín.

Taladro combinado a batería  
DV18DJLWCZ
18V - 55 Nm - Peso: 1,7 Kg

También disponible 
DV18DBSLW3Z 

Se suministra sin 
batería, ni cargador. 

144.-

También disponible 
DV18DBSLWQZ 

Con 2 baterías (3.0 Ah), 
cargador y stackable. 

279.-

55 Nm

1,5 Ah

Taladros combinados

Stackable

Stackable

70 Nm

Perfecto para instalador

3 Ah

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos 
rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 
22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión.
Se suministra con 2 baterías (5.0 Ah) y cargador.

| Motor Brushless. | Más compacto, ligero y silencioso. | Portabrocas 13mm. 20 
posiciones par de apriete y ajuste del modo de trabajo: atornillado, taladrado o taladrado 
con percusión. | Dos rangos de velocidad ajustable y reversible. | Freno eléctrico del 
portabrocas.| Luz led. | Compatible con baterías deslizantes BSL18XX y MULTI VOLT.
Se suministra con 2 baterías (3.0 Ah) y cargador.

Taladro combinado a batería 
DV18DBSLWFZ

Taladro combinado a batería DV18DDWQZ

18V - 70 Nm - Peso: 1,6 Kg

18V - 55 Nm - Peso: 1,2 Kg

18V - 136 Nm - Peso: 1,85Kg

También disponible  
DV18DJLWQZ

Con 2 baterías (3.0 Ah), 
cargador y stackable.214.-

También 
disponible  

DV18DBL2WPZ. 
Se suministra  

con dos baterías  
(5.0 Ah), cargador 
y stackable. 429.-

REGALO ESPECIAL
Por la compra del taladro 
DV18DBSLWFZ o DV18DBSLWQZ, 
un Kit de tornillos y tacos FISCHER
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Descripción Ref. Precio

Accesórios taladros y atornilladores

Estuche de 
18 puntas
Extra largo

750361 11,5 €

Estuche 24 puntas
y llaves variadas
incluye carraca

750362 13,5 €

Estuche de 
32 puntas 
variadas

750363 9 €

Estuche 
50 puntas 
y brocas variadas

750365 18,3 €

Estuche 
100 puntas 
variadas

705315M 45 €

Set 19 brocas 
para metal 
HSS-R 1-10mm 
x 0,5mm

780096 9,7 €

Set de 8 brocas 
para madera 
3-10mm

781982 7 €

Set de 8 brocas 
para mamposteria 
3-10mm

780899 10,2 €

Set de 5 brocas 
Multi-corte 
3-8mm

780829 14,6 €

Estuche 
19 brocas 
para metal HSS

780460 36,3 €

Portabrocas 
aut. percusión 
1/2 x 20u 
UNF 13mm

752065 21,4 €

Accesórios para fijación y taladro

Accesorios para  
fijación y taladrado

Taladrar, atornillar o perforar madera, 
mampostería o metal. Con las cajas 
de puntas y brocas de alta calidad 
de HiKOKI, siempre tendrá a mano 
los accesorios adecuados para su 
herramienta. Los estuches compactos y 
resistentes en distintos tamaños, hacen 
que pueda llevar sus puntas y brocas 
bien protegidos a todas partes. 

Encuentre nuestra gama completa en
nuestro catálogo de accesorios



23

259.-

329.-

194.-

159.-

204.-

Desarrollando tecnologías innovadoras en Japón desde 1948.

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de 
par de apriete. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Taladro atornillador 
a batería DS36DAW2Z
36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

Stackable

138 Nm

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz 
Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión (sólo versión DV). 
Se suministra con dos baterías (5.0 Ah) y un cargador.

Taladro atornillador 
a batería DS18DBSLWFZ
18V - 70 Nm- Peso: 1,9 Kg

5 Ah

Stackable

70 Nm

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades 
variables y reversibles. | Luz led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de 
percusión (sólo versión DV). | Sistema RFC. Se suministra sin batería, ni cargador.

Taladro atornillador 
a batería DS18DBL2W4Z
18V - 136 Nm - Peso: 1,85 Kg

También 
disponible 

DS18DBL2WPZ 
5Ah. Con 2 baterías  
(5.0 Ah), cargador 
y stackable. 424.-

3 Ah

136 Nm

Stackable

Peso de 1,2 Kg

| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidad variable y reversible. 22 
posiciones de par de apriete. 
Se suministra con dos baterías (1.5 Ah), un cargador y un maletín.

Taladro atornillador 
a batería DS18DJLWCZ
18V - 53 Nm - Peso: 1,7 Kg

53 Nm

1,5 Ah

Taladros atornilladores

| Motor Brushless. | Más compacto, ligero y silencioso. | 
Portabrocas 13mm. | Dos rangos de velocidades ajustables y 
reversibles. | Freno eléctrico del portabrocas. | 20 posiciones 
de par de apriete. | Luz led. | Compatible con baterías 
deslizantes BSL18XX y MULTI VOLT.
Suministrado con 2 baterías (3.0 Ah) y cargador.

Taladro atornillador a batería 
DS18DDWQZ
18V - 55Nm - Peso:1,2 Kg
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SDS-PLUS  
Martillo combinado  
a batería DH36DPAW2Z

| Motor sin escobillas. | 3 modos de 
uso, perforar, perforar con percusión 
y pequeños trabajos de demolición. 
| Inserción SDS Plus. | Sistema RFC. | 
Luz LED.
Se suministra sin batería,  
ni cargador.

36V - 3,0 J * - Peso: 3,2 Kg

Martillos SDS-Plus

3 J

Stackable

Cap. hormigón: 28 mm

SDS Plus

* Medición según EPTA.

Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Extractor de polvo 
REF. 714959. Para martillos 
DH36DPAW2Z y DH18DBLWPZ.
Se suministra con maleta 
apilable.

Aprobado por:
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Extractor de polvo (Para 
martillos DH18DPCWPZ  
y DH36DPEW2Z) 376972
Suministrado con maleta apilable.

Filtro HEPA

Compacto y ligero

Stackable

Instalación y renovación

Compacto y ligero. | La mejor velocidad de trabajo de 
su clase. | Arranque suave. | Función Auto Stop. | Tres 
modos de uso: taladrado, taladrado con percusión y 
percusión. | Compatible con extractor de polvo HEPA 
(ref.376972). | Se suministra sin baterías ni cargador.

SDS-Plus Martillo combinado  
a batería DH36DPEW2Z
36V - 3,2 J *- SDS Plus - Peso: 2,7Kg

Función auto stop

3,2 J

Cap. hormigón: 28 mm

Stackable

* Medición según EPTA.
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Compacto y ligero. | La mejor velocidad de trabajo de su clase. | Arranque 
suave. | Dos modos de velocidad seleccionable. | Dos modos de uso: 
taladrado y taladrado con percusion.
Se suministra sin batería, ni cargador.

SDS-Plus Martillo perforador 
a batería DH18DPBW2Z
18V - 1,3 J *- SDS Plus - Peso: 1,6Kg

Función auto stop

Función auto stop

1,3 J

1,3 J

También disponible DH18DPBWPZ
Con 2 baterías (5.0 Ah), cargador y 

stackable. 489.-

Compacto y ligero. | La mejor velocidad de trabajo de su clase. | Arranque suave. | 
Dos modos de velocidad seleccionable. | Tres modos uso: taladrado, taladrado con 
percusión y percusión. | Compatible con extractor de polvo HEPA (ref. 376972). Se 
suministra sin batería, ni cargador.

| Compacto y ligero. | La mejor velocidad de trabajo de su clase. | 
Arranque suave. | Dos modos de velocidad seleccionable. | Dos modos 
de uso: taladrado y taladrado con percusion. | Se suministra sin 
batería, ni cargador.

SDS-Plus Martillo combinado  
a batería DH18DPCW2Z

SDS-Plus Martillo perforador  
a batería DH18DPAW2Z

18V - 2,6 J *- SDS Plus - Peso: 2,7Kg

18V - 1,3 J * - Peso: 1,6 Kg

Función auto stop

Stackable

2,6 J

También disponible DH18DPCWPZ
Con 2 baterías (5.0 Ah), cargador y 

stackable. 589.-

Martillos SDS-Plus

Stackable

Stackable

* Medición según EPTA. * Medición según EPTA.

Se suministra sin batería, ni cargador.

SDS-Plus Martillo combinado  
a batería DH18DBLW4Z
18V - 2,2 J * - Peso: 3,1 Kg

También disponible DH18DBLWPZ
Con 2 baterías (5.0 Ah), cargador 

y stackable.479.-

3 modos de uso

2,2 J

SDS Plus

* Medición según EPTA.

También disponible DH18DPAWPZ
Con 2 baterías (5.0 Ah), 

cargador y stackable. 524.-



27Desarrollando tecnologías innovadoras en Japón desde 1948.

Martillos SDS-Plus - accesorios

Descripción Ref. Precio

Brocas 4 filos SDS PLUS

Broca 
SDS-PLUS 4 filos  
6 x 160 x 100 mm 

783209 3,3 €

Broca 
SDS-PLUS 4 filos  
8 x 160 x 100 mm 

783222 3,75 €

Broca 
SDS-PLUS 4 filos  
10 x 160 x 100 mms

783232 4,2 €

Broca 
SDS-PLUS 4 filos 
12 x 160 x 100 mm 

752772 5,25 €

Estuche 
4 Brocas  
SDS-PLUS 4 filos

783390 17,25 €

Portabrocas  
SDS-PLUS 13mm

711099 13,3 €

Maletin 17 piezas 
brocas y cinceles 
SDS-PLUS

402555 30,2 €

Descripción Ref. Precio

Brocas 4 filos SDS PLUS

Puntero 
SDS-PLUS 
250 mm

751590 4,2 
€/u

Cincel 
SDS-PLUS 
20x250 mm

751591 4,2
€/u

Cincel ancho 
SDS-PLUS 
40x250 mm

751592 6,85 
€/u

Set Puntero 250 mm, 
cincel 26 x 250 mm y 
cincel ancho 50 x 250 
mm SDS-PLUS

751589 16,5 
€/u

Descripción Ref.

Sistema de aspiración

Adaptador extractor 
de polvo (modelos 
DH18DPCWPZ y 
DH36DPE) lleva 
STACKABLE

376972 83,5 €

Encuentre más información en nuestro 
catalogo de accesorios y/o consulte a su 
distribuidor HiKOKI.

Accesorios para  
martillos SDS-Plus
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Martillos SDS-Plus

| 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | 
Inserción SDS Plus. | Tamaño compacto. | Empuñadura de baja vibración. | Sistema RFC. | 
Función Auto Stop. | 2 rangos de velocidades seleccionables.

| 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones 
en pared. | Tamaño compacto. | Embrague de seguridad.

SDS-Plus Martillo combinado  
DH28PECWSZ

SDS-Plus Martillo combinado  
DH28PCWSZ

900W - 3,2 J *- Peso: 2,8 Kg 720W - 3,2 J *- Peso: 3,4 Kg

También disponible DH28PMY2WSZ
Versión suministrada con portabrocas  

adicional para broca cilíndrica. 249.-

3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones. | 
Con embrague de seguridad. 

SDS-Plus Martillo combinado 
DH28PCY2WSZ
 850W - 3,0 J *- Peso: 2,9 Kg

3 modos de uso

3,2 J

Función auto stop

Brushless

Cap. hormigón: 28 mm

Cap. hormigón: 28 mm

Cap. hormigón: 28 mm

3,2 J

3 modos de uso

* Medición según EPTA. * Medición según EPTA.

* Medición según EPTA.

HiKOKI Magazine | Edición 3 - 2021
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Martillos SDS-Plus

| 2 modos de uso: Perforar y perforar con percusión. | Inserción SDS Plus. | 
Embrague de seguridad.

SDS-Plus Martillo perforador  
DH26PB2WSZ
830W - 2,9 J *- Peso: 2,9 Kg

2,9 J

SDS-Plus

2 modos

| 2 modos de uso: Perforar y perforar con percusión. | Inserción SDS Plus. | 
Embrague de seguridad.

SDS-Plus Martillo perforador  
DH24PG2WSZ
730W - 2,7 J *- Peso: 2,8 Kg

2,7 J

SDS-Plus

2 modos

* Medición según EPTA. * Medición según EPTA.

Cap. hormigón: 26 mm Cap. hormigón: 24 mm

Martillo Combinado  
SDS Plus DH28PECWSZ
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SDS-MAX Martillo combinado  
DH40MCWSZ
1.100W - 40mm - 7,1 J* - Peso: 6,8 Kg

SDS-Plus Martillo combinado 
DH26PC2WSZ

Potente

Alta velocidad de perforación 

Ligero para un fácil manejo

Compacto

Gran comodidad de trabajo 

Alto rendimiento

830 W - 2,9 J*- Peso: 2,8 Kg

Dos herramientas, un precio.

Promoción Especial Martillos 

* Medición según EPTA. * Medición según EPTA.

| 3 modos de uso: perforar, perforar con 
percusión y ligeras demoliciones en pared. | 
Embrague de seguridad.

| 2 modos de uso; perforar con percusión y 
ligeras demoliciones en pared. | Embrague de 
seguridad. | Cincel orientable en 12 posiciones.
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Precio especial.

Promoción Especial Martillos 

| 3 modos de uso: perforar, perforar con 
percusión y ligeras demoliciones en pared. | 
Embrague de seguridad.

| 3 modos de uso: perforar, perforar con 
percusión y ligeras demoliciones en pared. | 
Embrague de seguridad.

SDS-Plus Martillo combinado  
DH24PH2WSZ

SDS-Plus Martillo combinado  
DH26PC2WSZ

730W - 2,7 J*- Peso: 2,8 Kg 830W - 2,9 J* - Peso: 2,8Kg

730W 830W

3 modos de uso 3 modos de uso

Diseño más 
compacto y ligero

* Medición según EPTA. * Medición según EPTA.

Cap. hormigón: 24 mm Cap. hormigón: 26 mm
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| Motor sin escobillas. | 2 modos de 
uso: perforar con percusión y ligeras 

demoliciones en pared. | Inserción SDS 
Max. | Sistema RFC. | Embrague de 

seguridad. | Luz LED. | Empuñadura de 
bajas vibraciones.

Se suministra sin batería, ni cargador.

SDS-Max  
Martillo combinado a batería  

DH36DMAW2Z
36V - 7,1 J *- 40 mm - Peso: 7,2 Kg

Stackable

2 modos de uso

7,1 J

Batería recomendada BSL36B18

Martillos SDS-Max

* Medición según EPTA.
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Martillos SDS-Max 

8,7 J

2 modos de uso

| Motor sin escobillas. | 2 modos de uso: perforar con 
percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS 
Max. | Embrague de seguridad. | Sistema UVP antivibración. 
| Empuñadura de bajas vibraciones. | Cuerpo de Aluminio. | 
Velocidad seleccionable. | Control electrónico para óptimo 
funcionamiento. | Cincel orientable en 12 posiciones.

SDS-Max Martillo combinado 
antivibración DH40MEYWSZ
7,5 kg - 40 mm - 1.150 W - 8,7 J*

Adaptador de aspiración 783122 
Para taladros de hasta Ø 90 mm

* Medición según EPTA.



34

714.- 644.-
HiKOKI Magazine | Edición 3 - 2021

| Motor sin escobillas. | 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras 
demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | 
Sistema UVP antivibración. | Empuñadura de bajas vibraciones. | Cuerpo 
de Aluminio. | Velocidad seleccionable. | Control electrónico para óptimo 
funcionamiento. | Cincel orientable en 12 posiciones.

SDS-Max Martillo combinado 
DH52MEWSZ
11Kg - 52 mm - 1.500W - 18,8 J *

También disponible 
DH52MEYWSZ

Con sistema de protección de  
vibración UVP. 764.-

12,2 J

| Motor sin escobillas. | 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras 
demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. 
| Empuñadura de bajas vibraciones. | Cuerpo de Aluminio. | Velocidad 
seleccionable. | Control electrónico para óptimo funcionamiento. | Cincel 
orientable en 12 posiciones.

SDS-Max Martillo combinado 
DH45MEWSZ
9 Kg - 45 mm - 1.500 W - 12,2 J *

18,8 J

2 modos de uso2 modos de uso

Martillos SDS-Max

* Medición según EPTA.* Medición según EPTA.
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| Motor sin escobillas. | 4 etapas de ajuste de velocidad de impacto. | Inserción 
SDS Max. | Vario lock con 12 posiciones de cincel. | Con embrague de 
seguridad. | Empuñadura antivibración. | Cuerpo en aluminio.

SDS-Max Martillo demoledor 
H60MEWTZ
11,6 Kg - 1.500W - 18 J *

| Motor sin escobillas. | 4 etapas de ajuste de velocidad de impacto. | Inserción 
SDS Max. | Vario lock con 12 posiciones de cincel. | Con embrague de 
seguridad. | Empuñadura antivibración. | Cuerpo en aluminio.

SDS-Max Martillo picador 
H45MEWTZ
7 Kg - 1.150W - 10,1 J *

También disponible 
H45MEYWTZ

Con sistema de protección de  
vibración UVP. 689.-

6,8 J

Muy ligero

| Motor sin escobillas. | Control de velocidad de impacto, con 4 niveles 
seleccionables. | Función de arranque suave. | Interruptor con función 
“on-lock”. | Empuñadura antivibración. | Vario lock, con 12 posiciones de 
cincel.

SDS-Max Martillo picador 
H41MEWSZ
5 Kg - 1.050W - 6,8 J *

Martillos SDS-Max

18 J10,1 J

* Medición según EPTA.

* Medición según EPTA. * Medición según EPTA.
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| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. 
| Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Cincel orientable en 12 
posiciones.

SDS-MAX Martillo combinado  
DH40MCWSZ
6,8 Kg - 1.100 W - 40 mm - 7,1 J *

7,1 J

2 modos de uso

SDS-Max

Martillos SDS-Max

Accesorios martillos SDS-MAX
Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Descripción Referencia Precio

Brocas 4 filos SDS MAX

Broca SDS-MAX 4 FILOS 12x540x400 754364 24,9 €

Broca SDS-MAX 4 FILOS 14x540x400 754368 28,2 €

Broca SDS-MAX 4 FILOS 16x540x400 754302 28,4 €

Broca SDS-MAX 4 FILOS 18x540x400 754306 29,25 €

Broca SDS-MAX 4 FILOS 20x520x400 754310 31,2 €

Punteros y cinceles SDS MAX

Puntero SDS-MAX 400 mm 750991 6,65 €

Cincel SDS-MAX 26 x 400 mm 750994 6,65 €

Cincel Ancho SDS-MAX 50 x 400 750997 10,4 €

Puntero autoafilado SDS-MAX 400 mm 751032 10,7 €

Cincel plano autoafilado SDS-MAX 26 x 400 mm 751033 10,7 €

Set Puntero 400 mm,cincel 26 x 400 mm y cincel ancho 50 x 400 mm Sds-Max 751035 20 €

* Medición según EPTA.
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SDS-Max

SDS-Plus

REF . 751589 
Pack de puntero, 
cincel y cincel  
ancho 

Hex. 30 mm

SDS-Max

Martillos Hex.30/ SDS-Plus / SDS-Max

| Vario Lock con 12 posiciones de cincelado. | Inserción SDS Max. | 
Empuñadura antivibración.

SDS-Max Martillo picador H41MB2WSZ 
5,2 Kg - 950W - 7,1 J *

7,1 J

| Protección contra la picada en vacío. | Inserción SDS Plus. | Bajo nivel 
sonoro y de vibración. | Vario Lock con 8 posiciones de cincelado. | 
Interruptor de velocidad variable.

SDS-Plus Martillo picador H25PVWSZ
3,2 Kg - 500W - 2,2 J *

2,2 J

| Cuerpo de Aluminio. | Sistema UVP de absorción de vibraciones. | 
Empuñadura antivibración. | Inserción Hex 30mm.

Hex. Martillo demoledor 
H65SB3WTZ
18 Kg - 1.340W - 37,4 J *- Hex. 30 mm

37,4 J

| Muy funcional y robusto. | Vario Lock 12 posiciones. |  
Inserción SDS Max.

SDS-Max Martillo demoledor 
H60MCWTZ
10,2 Kg - 1.250W - 14 J * 

14 J

Descripción Ref. Precio

Puntero autoafilado  
Hex. 30 mm 400 mm 751548 24,5

Cincel Hex 30 mm  
35 x 410 mm 751544 19,3

REGALO

* Medición según EPTA.

* Medición según EPTA.

* Medición según EPTA.

* Medición según EPTA.
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Desbastadora de hormigón GM13YWSZ

| Potente motor de 1900W. | Frontal del protector de aluminio abatible de forma 
rápida y simple para trabajar cerca de bordes de pared o esquinas. | Velocidad 
ajustable en 6 posiciones. | Control de arranque suave. | Control de velocidad 
constante para un óptimo funcionamiento independientemente del nivel de carga. 
| Protección de rearranque ante cortes de tensión. | Extracción de polvo muy 
eficiente gracias al sistema de cepillos montados sobre muelles. | Suministrado 
con maletin, disco y llave.

1.900W – 125mm - Peso: 3.6 Kg

Potente motor de 1.900W

Excelente extracción de polvo

Velocidad ajustable en 6 posiciones

Potente  
desbaste de 
hormigón libre 
de polvo

Plato de 
diamante 
desbaste mat. 
abrasivos  
Ø 125 mm
4100292
48,20.-

Plato de 
diamante 
desbaste 
hormigón  
Ø 125 mm
4100291
51,70.-

Plato de  
diamante PCD  
Especial 
recubrimientos
Ø 125 mm 
4100293
126,50.-

DISPONIBLE  
EN OCTUBRE 

Instalación y renovación
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Rozadora CM5MAWSZ

| Potente motor de 1.900W. | Gran velocidad de corte. | Profundidad máxima de corte 
de 40mm. | Ancho de corte entre 9mm y 35 mm. | Empuñaduras asimétricas para un 
trabajo cómodo tanto en cortes verticales como horizontales. | Perfecta visualización 
de la línea de corte. | Protector de aluminio con adaptador para extracción de polvo. | 
Control de velocidad constante para un óptimo funcionamiento independientemente 
de la carga. | Control de arranque suave. | Protección de rearranque ante cortes de 
tensión. | Protección de sobrecarga con indicador led. | Suministrado con maletín, 
discos de corte de diamante, cincel y llave.

1.900W – 125mm – Peso: 4,7 Kg
Disco de corte
de diamante
doble hoja  
Ø 125 mm
4100298
84.-

Disco de corte
de diamante
triple hoja 
Ø 125 mm
4100299
117,3.-

Excelentes
resultados 
con mayor 

velocidad y 
seguridad.

Gran profundidad de corte de hasta 40mm

Manejo perfecto para trabajar en todas direcciones

Motor de 1.900W para una gran velocidad de corte

Trabajo seguro y sin polvo

Instalación y renovación
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Mezclador  
UM22VYSTUAZ

Mezclador  
UM16VST2UAZ

Mezclador  
UM12VST2UAZ

| Arranque suave. | Protección 
de rearranque y de sobrecarga. 
| Inserción M14. | Empuñadura 
reforzada con marco de acero. 

1.800 W - Peso: 6,4 Kg
| Arranque suave. | Protección 
de rearranque y de sobrecarga. 
| Inserción M14. | Empuñadura 
reforzada con marco de acero.

1.600 W - Peso: 5,7 Kg
| Arranque suave. | Interruptor de 
arranque con bloqueo (ON LOCK). | 
Sistema de protección de rearranque 
y sobrecarga. | Inserción M14.

1.200 W - Peso: 5,7 Kg

Construcción - Mezcladores

2 rangos velocidad

2 rangos velocidad

Velocidad variable

Motor brushless

2 varillas mezcladoras

2 rangos velocidad

Velocidad variable

2 rangos velocidad

Velocidad variable

Accesorios para mezcladores
Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Descripción REF.

Adecuado para mezclador de doble varilla UM22VYSTUAZ

Juego de batidores de mezcla PM135DF, 2 x 135 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 20-40 kg 375615

Adecuado para mezclador UM16VST2UAZ

Varilla de mezcla PU120MC, 120 x 590 mm, para materiales compactos 10-25 kg 754726

Varilla de mezcla PU135MD, 135 x 590 mm, para materiales compactos 25-35 kg 754727

Varilla PM135MD, 135 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 20-40 kg 754733

Varillas PM160MD, 160 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 30-60 kg 754734

Mezclador a batería UM36DAW4Z

La velocidad más alta en su clase. | 2 velocidades. | Protección 
4 veces mayor contra el polvo. | Motor sin escobillas. | Diseño 
práctico con ventilación aérea. | Fácil de colgar | Interruptor de 
seguridad. | Se suministra sin batería, ni cargador.

Tapa de 
protección para 
la batería

36V - 200 mm - Inserción M14 
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Cortadora-dobladora de varillas 
a batería VB3616DAW2Z
36V - Ø 8-16 mm

Primera cortadora/dobladora
a batería del mundo

Curvado: 0 a 180º

Corte: D10, D13, D16

Con maletín de doble 
asa y ruedas.

| Posibilidad de corte y/o doblado de hasta 3 varillas a la vez, según 
diámetro. | Dial con ajuste de curvado según diámetro de varillas. | 
Modo de curvado automático y manual, para un ajuste perfecto. | 
Varias opciones de radio de curvado disponibles. | Control electrónico 
de curvado. | Para varillas de acero de resistencia máx. 460N/mm2 
(B500 o equivalente). | Compatible con adaptador ET36AW0Z.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Descripción Referencia

Conjunto rodillo Ø 38 mm 319712

Conjunto rodillo Ø 50 mm 319713

Conjunto rodillo Ø 62 mm 319714

Juego de cuchillas de corte (un par) 319706

Construcción 

Accesorios para  
dobladora de varillas

Profundidad máxima: 824 mm

Diámetro del eje: 28 mm

| Diseñado para trabajar con baterías MULTI VOLT 
BSL36B18. | Cubierta de protección de la batería 
para evitar salpicaduras de hormigón durante el 
trabajo. | Interruptor protegido para evitar bloqueos 
en caso de salpicaduras de hormigón. | Rendimiento 
equivalente a vibrador 230Vac. | Eje flexible de 
diámetro 28mm y profundidad máx. de trabajo de 
824 mm. | Dos niveles de vibración seleccionables.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Vibrador de hormigón 
a batería UV3628DAW4Z
36V - Diám. eje: 28 mm 
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| Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la 
profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte 
neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Para clavos de 25 a 65 mm hasta 1,65 mm 
de diámetro. | Compatible con baterías deslizantes de 18V y MULTI VOLT.
Se suministra con dos baterías (3,0 Ah) y un cargador.

Clavadora de acabado a batería  
NT1865DBSLWXZ

18 V - Peso: 3,4 Kg

También disponible 
NR1890DBCLW9Z 

Se suministra sin batería, 
ni cargador 

584.-

Ajuste de profundidad 
regulable sin necesidad 
de herramientas

Libre de mantenimiento

Innovador sistema de 
impulsión de aire

Sin uso de cartucho de 
gas o compresor

Clavadoras y grapadoras

Clavadora a batería  
NR1890DBCLWQZ

| Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de 
profundidad de clavado sin herramienta. | Accionamiento por resorte 
neumático. | Hasta 2 clavos/seg. | Para clavos de 50 a 90 mm hasta 3,3 
mm de diámetro. | Compatible con baterías deslizantes de 18V y MULTI 
VOLT. | Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y un cargador.

Stackable Stackable

3 Ah5 Ah

SIN compresor
SIN mangueras 
SIN cargas de gas

18V - Baterías 5,0Ah - Clavo cabeza recortada 
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Clavadoras y grapadoras

Clavadora de pins  
a bateria NP18DSALW4Z
18 V - Capacidad del cargador: 100 pins

Calibre 23

| Motor de 18V DC. | Compatible con baterías deslizantes BSLxx y baterías 
MULTI VOLT. | Para grapas de 6, 10 y 13 mm de altura. | Capacidad del 
cargador: 150 grapas. | Compacta y ligera. | Dispone de dial de ajuste de 
profundidad de grapado, para un ajuste óptimo. | Mecanismo de prevención 
de disparo en vacío para proteger la mecánica de la herramienta. | Opción de 
disparo único o disparo continuo.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Grapadora a batería 
N18DSLW4Z
18 V - Capacidad del cargador: 150 grapas

| Motor con escobillas de 18V. | Compatible con baterías deslizantes de 
18V y MULTI VOLT. | Sistema de reducción de reacción. | Para pins de 
hasta 0,6mm de grosor y de hasta 15 a 35mm de largo. | Capacidad del 
cargador: 100 pins. | Dos tapas disponibles e intercambiables, para clavado 
en plano y clavado en ranuras. | Luz led.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Medidas Tipo PQ REF.

Adecuados para clavadora a batería NR1890DBCLWQZ

Cabeza redonda 34º 
unidos con papel

2,8 x 50 mm Anillado 3.000 753631

2,8 x 50 mm Anillado 3.000 753611

2,8 x 55 mm Anillado 3.000 753632

2,8 x 55 mm Anillado 3.000 753612

2,8 x 65 mm Anillado 3.000 753633

2,8 x 65 mm Anillado 3.000 753613

2,8 x 75 mm Anillado 2.500 753634

2,8 x 75 mm Anillado 2.500 753614

3,1 x 90 mm Anillado 2.500 753616

3,1 x 90 mm Liso 2.500 4100406

Grosor Largo PQ REF.

Adecuados para clavadora a batería NT1865DBSLWXZ

Clavos sin cabeza
16 GA recto

1,6 25 mm 5.000 705565

1,6 32 mm 2.500 705566

1,6 35 mm 2.500 705567

1,6 38 mm 2.500 705568

1,6 40 mm 2.500 705569

1,6 50 mm 2.500 705571

1,6 38 mm 2.500 750593

1,6 50 mm 2.500 750595

1,6 63 mm 2.500 750597

Accesorios para clavadoras
Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Medidas PQ REF.

Adecuados para clavadora de pins NP18DSALW4Z

Pins 15 mm 20.000 4100421

20 mm 10.000 4100422

25 mm 10.000 4100423

30 mm 10.000 4100424

35 mm 10.000 4100425

Medidas PQ REF.

Adecuadas para grapadora a batería N18DSLW4Z

Grapas 6 mm 4.800 750667

10 mm 4.800 750668

13 mm 4.800 750669

Descripción REF.

Puntera protectora  
adecuada para  
NR1890DBCLWQZ.  
Evita daños por impacto  
en la madera.

4100400
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| Compacta y más ligera. | Proteccion de rearranque. | 
Indicador del nivel de la batería.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Mini-amoladora a batería G18DSL2W3Z
18V - 125 mm - Peso: 1,6 Kg 

También disponible 
G18DSL2WUZ

Con dos baterías (5.0 Ah),
cargador y stackable. 374.-

Más compacta y ligera

Mayor rendimiento

Stackable

Mini-amoladoras
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| Motor sin escobillas. | Arrangue suave. | Protección contra sobrecarga. 
| Protección de re-arranque. | Función AUTO. | Sistema de protección 
"KickBack".
Se suministra sin batería, ni cargador.

Mini-amoladora a batería G18DBBLW2Z
18V - 125 mm - Peso: 2,7 Kg

También disponible 
G18DBBLWQZ

Con dos baterías (5.0 Ah),
cargador y stackable. 414.-

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra la sobrecarga. 
| Función AUTO. | Sistema de protección "KickBack".
Se suministra sin batería, ni cargador.

Mini-amoladora a batería G18DBLW7Z
18V - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

También disponible
 G18DBLWSZ

Con dos baterías (5.0 Ah),
cargador y stackable. 394.-

Stackable

Extra delgada

Mini-amoladoras

Freno electronico

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. 
| Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Control de 
velocidad variable. | Modo Automático. | Cuerpo delgado. | Empuñadura 
antivibración.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Mini-amoladora a batería G3613DAW2Z
36V - 125 mm - Peso: 2,1Kg

También disponible G3613DBW2Z
Interruptor de pala (Sistema hombre muerto).

Suministrado sin batería, ni cargador.
284.-

Stackable

Freno eléctrico

Interruptor deslizante
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Mini-amoladora G12STAYGZ
600W - 115 mm

| Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.

Mini-amoladora G13SR4YGZ
730 W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.| Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.

Mini-amoladora G12SR4YGZ
730W - 115 mm - Peso: 1,8 Kg

| Elevada potencia. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.

Mini-amoladora G13SN2YLZ
900 W - 125 mm - Peso: 2 Kg

| Muy compacta y ligera. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.

Mini-amoladora G12SN2YVZ
900 W - 115 mm - Peso: 2 Kg

Mango estrecho, 197 mm

Disco de diamante

Disco de diamante

Mango estrecho, 197 mm
Mango antivibraciones

Disco de diamante

| Elevada potencia. | Arranque progresivo. | Empuñadura antivibración. | 
Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.

Mini-amoladora G13SWYMZ
1.200W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

Mini-amoladoras
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Descripción Diámetro Grosor Rosca eje Referencia Precio

Discos de diamante Ø 115/125 mm

Disco de diamante general obra 115 mm 1 mm 22,2 mm 752811 9,8 €

Disco de diamante general obra 125 mm 1 mm 22,2 mm 752812 11,55 €

Disco de diamante materiales duros 115 mm 1 mm 22,2 mm 752851 14,95 €

Disco de diamante materiales duros 125 mm 1 mm 22,2 mm 752852 18,35 €

Disco de diamante materiales abrasivos 115 mm 1 mm 22,2 mm 752861 13,5 €

Disco de diamante materiales abrasivos 125 mm 1 mm 22,2 mm 752862 20,35 €

Coronas de diamante radial

Corona de diamante radial 6 mm 30 mm M14 4100522 10 €

Corona de diamante radial 8 mm 30 mm M14 4100524 10 €

Corona de diamante radial 10 mm 30 mm M14 4100525 10,2 €

Corona de diamante radial 12 mm 30 mm M14 4100526 11,8 €

Corona de diamante radial 35 mm 30 mm M14 4100533 20,9 €

Accesorios amoladoras angulares 115/125 mm
Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/oconsulte a su distribuidor HiKOKI.

| Agarre mejorado con cuerpo más delgado. | Sistema de protección de re-
arranque. | Interruptor deslizante. | Protector de disco de ajuste rápido.

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | 
Velocidad seleccionable. | Sistema UVP de bajas vibraciones. | Cuerpo extra 
delgado. | Empuñadura antivibración. | Interruptor deslizante.

Mini-amoladora G13SB4Y3Z Mini-amoladora G13VEWQZ
1.400 W - 125 mm - Peso: 2,3 Kg 1.320W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

Protección de re-arranque

Extra delgada, 176 mm

Maletín

2,7 J - Peso: 2,7 Kg

1.200 W - 125 mm - Disco de diamante

Martillo combinado DH24PH2WSZ

Mini amoladora G13SWYMZ

Mini-amoladoras
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| Motor sin escobillas. | Freno del disco. | Función AUTO. | Sistema 
antiretroceso. | Arranque suave. | Protección de rearranque. | 
Empuñadura antivibración. | Ajuste del protector del disco sin necesidad 
de herramientas. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.
Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.

Amoladora a batería G3623DAW4Z
36V - 230 mm - Peso: 4 Kg

Batería recomendada BSL36B18

Maletín

Amoladoras
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| Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. | Renovado sistema 
de protección contra el polvo. | Empuñadura antivibración. | Ajuste del 
protector del disco sin necesidad de herramientas.

Amoladora G23SCY2UVZ
2.400 W - 230 mm - Peso: 6,3 Kg

MaletínMaletín

| Motor AC-Brushless y freno eléctrico del disco. | Filtro lateral desmontable. 
| Empuñadura antivibración. | Arranque suave. | Protección contra 
sobrecarga. | Función de protección de retroceso. | Control electrónico 
avanzado. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas. 

Amoladora G23BYEWKZ
2.200 W - 230 mm - Peso: 4,2 Kg

Amoladoras

| El mejor en durabilidad de su clase. | El motor está protegido contra 
el polvo y los escombros mediante una construcción en laberinto. | 
Empuñadura antideslizante con alto nivel de agarre.

Amoladora G23SW2W7Z
2.200 W - 230 mm - Peso 5,1 Kg

Disco de diamante Disco de diamante

| Mejor eficiencia en enfriamiento y durabilidad del motor. | Mejor 
proteccion contra el polvo y los escombros.

Amoladora G23STWEZ
2.000 W - 230 mm

| Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. | Renovado sistema 
de protección contra el polvo. | Ajuste del protector del disco sin necesidad 
de herramientas.

Amoladora G23SC4UDZ
2.400 W - 230 mm - Peso: 6,1 Kg
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Amoladoras - Lotes y accesórios

| 2.200 W | Diámetro disco: 230 mm

| 730 W | Diámetro disco: 115 mmm

G23SW2W7Z+G12SR4YGZ
Amoladora G23SW2W7Z

Mini-amoladora G12SR4YGZ

Incluye disco de diamante 230mm

Incluye disco de diamante 230mm

| 2.000 W | Diámetro disco: 230 mm

| 600 W | Diámetro disco: 115 mmm

G23STWEZ+G12STAYGZ
Amoladora G23STWEZ

Mini-amoladora G12STAYGZ

Accesorios amoladoras angulares 230 mm
Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Descripción Diámetro Grosor Eje Referencia Precio

Disco de diamante general obra  
230 x 22,22 x LASER 230 mm 7 mm 22,2 mm 752815 25,5 €

Disco de diamante materiales duros  
230 x 22,22 x LASER 230 mm 1.9 mm 22,2 mm 752855 47,9 €

Disco de diamante materiales abrasivos  
230 x 22,22 x LASER 230 mm 6 mm 22,2 mm 752865 40,9 €

Disco corte abrasivo  
230 x 1,9 x 22,23 Metal-Inox 230 mm 1.9 mm 22,2 mm 782319 2,1 €
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| Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de 
preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

| Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de 
preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

Amoladora recta GP5VWAZ
760 W - Capacidad muela: 50 mm - Peso: 1,9 Kg

Amoladora recta GP3VWAZ
760 W - Capacidad muela: 25 mm - Peso: 1,8 Kg

Revoluciones: 7000-29.000 rpmRevoluciones: 2000-8.300 rpm

Amoladora recta a batería GP18DAW5Z

| Motor sin escobillas. | Mayor rendimiento que las amoladoras de 230V rectas de su clase. 
| Interruptor deslizante. | Dial de velocidad ajustable de 5 posiciones. | Función Auto, que 
ajusta la velocidad, entre máxima y media, según se esté trabajando o no. | Freno del eje. 
| Arranque suave. | Protección contra la sobrecarga. | Protección de retroceso. | Protección 
de rearranque ante caídas de tensión. | Suministrado sin batería ni cargador. Con 
maletín.

18V – Capacidad de muela: 50mm – Peso: 2,3Kg

Motor Brushless

Revoluciones: 7.000 -29.000 rpm

Capacidad pinza: 6 mm

DISPONIBLE EN OCTUBRE 
GP18DAWGZ
Con 2 baterías (5.0 Ah), 
cargador y maletín
519.- 

DISPONIBLE EN OCTUBRE
GP18DBW5Z

Con interruptor de pala. Sin 
baterías ni cargador.

249.- 

Amoladoras rectas
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Madera - Fresadoras
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Fresadora a batería M3612DAW2Z

Fresadora de cantos a batería 
M1808DAW2Z

| Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de corte de su clase. | Compacta y ligera. 
| Capacidad de pinzas de 6,8 y 12mm. | Dial de ajuste de velocidad. | Freno del eje 
para mayor seguridad. | Compatible con sistemas de aspiración (requiere accesorio). | 
Iluminación led. | Compatible con adaptador AC ET36AW0Z y baterías MULTI VOLT.  
| Suministado sin baterías ni cargador. 

| Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de su clase. | 
Compacta y ligera. | Posición de los pulsadores optimizada 
para trabajar con una sola mano. | Capacidad de pinza 
de 6 a 8mm. | Dial de ajuste de velocidad. | Funciones de 
seguridad de marcha para máxima protección al usuario. | 
Luz led. | Compatible con sistemas de aspiración de polvo 
(requiere accesorio). | Compatible con baterías MULTI VOLT. 
| Suministrado sin baterías ni cargador. 

36V – Capacidad de pinza: 6-12 mm

18V – Capacidad de pinza: 6-8 mm

Motor Brushless

Diseño robusto y ligero

Revoluciones: 
11.000 – 25.000 rpm

Motor Brushless

Ergonomía perfecta

Revoluciones: 
10.000 – 30.000 rpm

Bloqueo del eje para facilitar el 
cambio de fresa.

Nuevo diseño de la palanca 
de bloqueo para un ajuste de 
profundidad facil y preciso.

Colector de extracción de 
polvo acopable para un 
funcionamiento limpio.  
(Acc. no incluido)

Madera - Fresadoras

DISPONIBLE  
EN OCTUBRE 

DISPONIBLE  
EN OCTUBRE 
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| Corte a 90º: 89x292 mm. | Hasta 370 cortes por carga. | 
Trabajos en espacios reducidos. | Compatible con adaptador 
AC/DC ET36AW0Z. | Recomendado con batería BSL36B18. 
Se suministra sin batería, ni cargador.

Ingletadora telescópica  
a batería C3610DRAW4Z

36V - 255 mm - Peso: 20,6 Kg

Con laser

Alta velocidad de corte

Sistema de guía compacto

Corte: 90° 64 x 318 mm o 89 x 292 mm

| Capacidad de corte de 880 mm. | 
Mesa de corte de hasta 254 mm de 
trabajo. | Protección contra sobrecarga. 
| Uso a batería (BSL36B18) o mediante 
corriente alterna (usando el ET36AW0Z. 
No incluido).
Se suministra sin batería,  
ni cargador.

Sierra de mesa  
a batería C3610DRJW4Z

36V - Ø 254 mm - 5000 rpm

Capacidad de corte muy alta

Freno electronico

Banco no incluído

Flexibilidad sin límites

 376510 Banco de trabajo.
No incluido con la herramienta. 

Madera - Sierra de mesa - Ingletadora
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Madera - Sierras sable

| Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad 
máx. de corte 300 mm. | Sistema UVP de baja vibración. | Cambio de hoja 
sin herramientas. | Iluminación Led. | Compatible con adaptador AC/DC 
ET36AW0Z.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Sierra sable a batería CR36DAW4Z
36 V - Peso: 4,1 Kg

| Empuñadura antideslizante. | Velocidad variable. | Cambio de la hoja sin 
necesidad de herramientas. | Indicador luminoso del estado de la batería. 
Se suministra sin batería, ni cargador.

Sierra sable a batería CR18DSLW4Z
18 V - Peso: 3 Kg

Prof. de corte 90 mm

| Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. 
| Montaje reversible de la hoja. | Interruptor electrónico para velocidad 
variable. | Triple sellado para mejor protección contra polvo y agua.

Sierra de sable CR13V2WSZ
1.010 W - Peso: 3,2 Kg

Prof. de corte 300 mm

Prof. de corte 300 mm

Hoja de sierra ajustable en 2 direcciones

Deepcut 300 mm

Compacto, ligero, buen equilibrio. | Posibilidad de uso con 1 mano. | Alta 
velocidad de corte. | Hoja de sierra intercambiable sin herramientas. | 
Iluminación LED. | También se puede utilizar con hojas de sierra de calar. 
Se suministra sín baterías, ni cargador.

Sierra sable a batería CR18DAW2Z
18V - 50 mm

Stackable

| Motor sin escobillas. | Empuñadura anti vibración. | 3 modos de velocidad. 
| Modo Auto. | Cambio de hoja sin necesidad de herramientas. | Indicador 
luminoso del estado de la batería.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Sierra de sable a batería CR18DBLW4Z
18 V - Peso: 2,72 Kg

También disponible CR18DBLWJZ
Con dos baterías (5.0 Ah)

y cargador. 474.-

| Motor sin escobillas. | Bajo nivel de vibraciones y alta velocidad de corte. 
| Velocidad variable, con 5 posiciones de selección. | Profundidad máx. de 
corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas.

Sierra de sable CR13VEYWSZ
1.100 W - Peso: 3,9 Kg

Prof. de corte 130 mm

Prof. de corte 300 mm
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Sierra caladora a batería 
CJ18DAW2Z

Compacto y ligero. | Alta velocidad 
de corte. | Corte muy estable 
en curvas. | Larga vida. | “Power 
Lock System”: la hoja de sierra 
se cambia rápidamente sin 
herramientas. | Velocidad variable. 
| Movimiento hoja pendular 
ajustable en 3 posiciones. | Fuerte 
base de aluminio y acero. 
Se suministra sin baterías, 
ni cargador.

18V - 135 mm - 1,9 Kg

Corte estable

Velocidad variable

Movimiento lámina 
pendular 3 posiciones

Madera - Caladoras
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| Velocidad de corte variable, regulable en 5 posiciones. | Profundidad 
máx. de corte 160 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación 
Led. | Compatible con sistemas de aspirado de polvo. | Compatible con 
adaptador AC/DC ET36AW0Z.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Sierra caladora a batería CJ36DAW2Z
36 V - Peso: 2 Kg

| Profundidad de corte máx: 160 mm. | Velocidad variable con dial de 
preselección. | Modo AUTO. | LED para zona de corte. | Cambio de hoja sin 
herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Sierra caladora CJ160VW1Z
800 W - Peso: 2,5 Kg

| Profundidad de corte máx: 110 mm. | Velocidad variable con dial de 
preselección. | Función de soplado en zona de corte. | Cambio de hoja sin 
herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

| Profundidad de corte máx: 110 mm. | Velocidad variable con dial de 
preselección. | Función de soplado en zona de corte. | Cambio de hoja sin 
herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Sierra caladora CJ110MVAWSZSierra caladora CJ110MVUTZ
720 W - Peso: 2,2 Kg720 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidad de corte máx: 90 mm. | Velocidad variable con dial de 
preselección. | Cambio de hoja sin herramientas. | Función de soplado en 
zona de corte. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Sierra caladora CJ90VST2WAZ
705 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidad de corte máx: 65 mm. | Velocidad variable con dial de 
preselección. | Empuñadura confortable para trabajos continuados.

Sierra caladora FCJ65V3LAZ
400 W - Peso: 1,5 Kg

Madera - Caladoras

Prof. de corte 160 mm

Prof. de corte 110 mm

Prof. de corte 90 mm

Stackable
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Madera - Sierras circulares

| Diámetro del disco: 165mm. | Compacta y ligera. | Profundidad de corte 
máx: 66 mm. | Punto de luz para guía del corte. | Modo silencioso para 
trabajar en interiores. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Sierra circular a batería C3606DAW2Z
36 V - Peso: 2,7 Kg

| Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm. 
| Cable de 4m.

Sierra circular C9U3WAZ
2.000 W - Diámetro disco:  
235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

| Profundidad de corte máx: 66 mm. | Freno eléctrico de disco. | 
Compatible con carriles guía estándar.

Sierra circular C7BUMW1Z
1.300 W - Diámetro disco: 190x30 mm 
(interior) - Peso: 5,2 Kg

| Muy ligera. | Profundidad de corte máx: 62 mm. | Función de soplado en 
zona de corte.

Sierra circular C7STWAZ
1.710 W - Diámetro disco: 185x30 mm  
(interior) - Peso: 4,3 Kg

| Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 68 mm. | Base de 
aluminio. | Función de soplado de polvo en zona de corte. 

Sierra circular C7SSUTZ
1.050 W - Diámetro disco:190x30 mm 
(interior) - Peso: 3,4 Kg

Prof. de corte 86 mm

Prof. de corte 66 mm Prof. de corte 68 mm

Serra circular a bateria CD3605DAW2Z
36 V - Peso: 2,2 Kg

Para metal

Prof. de corte 62 mm

Prof. de corte 66 mm

Con freno motor

| Diámetro del disco: 125mm. | Protección de sobrecarga e temperatura elevada. | 
Arranque suave. | Función “Silent”. | Base de Acero Inoxidable. | Iluminación LED. 
| Depósito para viruta. | Boquilla para conectar aspirador. | Función de soplado de 
polvo en la zona de corte. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.
Se suministra sin bateria, ni cargador.
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| Empuñadura ergonómica antideslizante. | Velocidad ajustable. | Incluye 
depósito para polvo.

Lijadora roto-orbital SV13YAWBZ
230 W - 125 mm - Peso: 1,4 Kg

También disponible SV13YBWBZ
Sin velocidad variable. Peso 1,35 Kg.

89.-

| Dos modos de ajuste de movimiento orbital. | 6 velocidades de rotación 
seleccionables. | Interruptor turbo. | Dos modos de ajuste de movimiento 
orbital de 2,8 mm y 6,2 mm.

Lijadora roto-orbital SV15YCWBZ
350 W - 150 mm - Peso: 2,5 Kg

| Forma ergonómica. | Óptima calidad de lijado. | Alta capacidad de 
recolección de polvo.

Lijadora orbital SV12SGWAZ
200W - 110x100 mm - Peso: 1,1 Kg

También disponible 
SV12SHWBZ

Base triangular.
94.-

Madera - Lijadoras

Velocidad variable
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Madera

| Empuñadura confortable y antideslizante. | Profundidad de corte 
regulable hasta 2 mm. | Compatible con baterías BSL18xx y Baterías 
Multivolt
Se suministra sin batería, ni cargador.

Cepillo a batería P18DSLW2Z
18 V - Profundidad máx. de corte: 2mm - 
Peso: 2,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Función Auto.Velocidad variable. | Compatible con 
baterías BSL18xx y Baterías Multivolt.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Multiherramienta a batería CV18DBLW4Z
18 V - Peso: 2 Kg

| 2 niveles de calor. | Pantalla LCD para control de temperatura y caudal del 
aire. | Ajuste de la temperatura en pasos de diez grados y cinco modos de 
caudal de aire. | Protección contra sobrecalentamiento.

Decapadora RH650VLAZ
2.000 W - Temperatura: 50-650º - Peso: 0,79 Kg

| Ajuste de la profundidad de corte. | Alta velocidad 
de corte. | Base de aluminio. | Protector de la cuchilla.

Cepillo P20SFWAZ
620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

| Compacta y ligera. | Función AUTO. | Arranque suave. | Velocidad variable 
con dial de selección.

Multiherramienta CV350VW1Z
350W - Peso: 1,5Kg

| 2 niveles de calor. | Flujo de aire frío para enfriamiento rápido. | Protección 
contra sobrecalentamiento.

Decapadora RH600TLAZ
2.000 W - Temperatura: 600º - Peso: 0,57 Kg

Stackable

StackableSistema Starlock
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Accesorios madera

Descripción Ref. Precio

Sierras de calar

Hojas de sierra de 
calar 5 uds  
adecuadas madera 
100,4x75x7,2x1,25 mm

750043 3,25 €

Hojas de sierra de 
calar 5 uds  
adecuadas metal  
91,5x65x7,5x1 mm

750038 3,75 €

Hojas de sierra de 
calar 5 uds adecuadas 
madera con clavos  
132x105x10x1,25 mm

750031 7,95 €

Surtido 10 hojas de 
sierra de calar

750049 6,25 €

Descripción Ref. Precio

Accesorios multiherramienta

Accesorio 
multiherramienta  
adecuado madera  
32x50x0,6 mm

782733 6,95 €

Accesorio 
multiherramienta  
adecuado metal  
32x50x0,7 mm

782714 9,1 €

Accesorio 
multiherramienta 
adecuado madera c 
on clavos 
32x50x0,6 mm

782721 9,2 €

Accesorios 
multiherramienta 
especial siliconas 
28x50x1 mm

782783 10,8 €

Descripción Ref. Precio

Sierras de sable

Surtido 12 hojas  
de sierra de sable

752049 29,8 € 

Accesorios para  
madera
Encuentre más información en nuestro 
catalogo de accesorios y/o consulte a su 
distribuidor HiKOKI.
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¡La aspiradora 
de 36V más 
poderosa!

Aspiradores

| Motor sin escobillas. | Alta potencia de aspiración. | Sistema de limpieza 
de filtro. | Tres velocidades de aspirado seleccionables. | Apto para 
aspirado de residuo seco y líquido.  
Se suministra sin batería, ni cargador.

Aspirador a batería RP3608DAW4Z
36 V - Peso: 10,4 Kg

Seco y líquido

8 L

| Motor sin escobillas. | Alta potencia de aspiración. | Sistema de 
limpieza de filtro. | Conexión Bluetooth. | Tres velocidades de aspirado 
seleccionables. | Apto para aspirado de residuo seco. 
Se suministra sin batería, ni cargador.

Aspirador a batería RP3608DBW4Z
36 V - Peso: 10,5 Kg

Seco

8 L

Depósito 560 ml

Nivel máx. aspirado:
22 KPa

Bajo nivel de ruido

Potente motor sin carbono succión. 
| Nivel de bajo nivel de ruido. | 
Filtro de materia  
particulado mejorado. | Led 
indicador para la limpieza del filtro. 
| Se suministra sin batería ni 
cargador.

Aspirador a batería  
R36DAW4Z
36V - 1,9 kg

También disponible 
R18DBW4Z

Versión en 18V. Nivel máx. 
aspirado: 4,5 KPa. 1,3 Kg. 

Se suministra sin batería ni cargador. 
94.-
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| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica 
para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | 
Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y 
líquido.

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica 
para acoplar una herramienta. | Apto para aspirado de residuo seco y 
líquido.

Aspirador RP250YDLWAZ

Aspirador RP150YBWAZ

1.000 W - Vol. depósito 25L - Peso: 6,6 Kg

1.140 W - Vol. depósito 15L - Peso: 7,8 Kg

Seco y líquido

Seco y líquido

Seco y líquido

Seco y líquido

25 L

15 L

30 L

35 L

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica 
para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | 
Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y 
líquido.

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para 
acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Función de ventilación de escape. | 
Apto para aspirado de residuo seco y líquido.

Aspirador RP300YDLWAZ

Aspirador RP350YEWAZ

1.000 W - Vol. depósito 30L - Peso: 7,8 Kg

1.140 W - Vol. depósito 35L - Peso: 9,7 Kg

Aspiradores

Descripción REF.

Adecuado para aspirador RP250/300YDL

Bolsa de papel / sintética (4 u.) 4100602

Bolsa de plástico (4u.) 4100603

Adecuado para aspirador RP250/350YE

Bolsa de papel / sintética (5u.) 329638

Bolsa de plástico (1u) 320982

Descripción REF.

Adecuado para aspirador RP3608DA/DB

Bolsa de papel / sintética (4 u.) 4100602

Bolsa de plástico (4u.) 4100603

Accesorios para aspiradores
Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.
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Motosierra a batería CS3635DBW4Z

| Motor Brushless. | Ligera y compacta. | Ajuste y cambio de cadena sin
necesidad de herramienta. | Uso eficiente incluso con gran carga de 
corte gracias a su par motor. | Compatible con baterías MULTI VOLT.
Se suministra sin batería, ni cargador.

36V - Peso: 4,5 Kg - Longitud espada: 35 cm 36V de potencia para un trabajo 
 sin emisiones ni ruido

Diseño ligero para mayor comodidad

Recomendable batería MV BSL36B18

También disponible
CS3630DBW4Z

Espada de 30cm de longitud.
Suministrado sin batería ni cargador.

294.-

Herramientas 
de jardín. 
Gran potencia. 
Ligereza y diseño
.

Herramientas jardín
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Herramientas jardín

Motosierra a batería CS3630DAW4Z
36V – Peso : 3,5 Kg – Longitud de la espada: 30 cm
| Protección contra retroceso. | Testigo de luz para nivel 
de aceite. | Compatible con baterías MULTI VOLT.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Motosierra (con cable) CS35YWAZ
2.000W - Peso: 5,4 Kg - Longitud de la espada: 35 cm
| Potente motor de 2.000 W. | 
Ajuste de la bomba de aceite. 
| Piñón metálico. | Sistema de 
tensado de la cadena rápido.

Adaptador para AC  
ET36AW0Z
36V

2x baterías MULTI VOLT BSL36B18  
1x cargador UC18YSL3W0Z
(Para 14,4V, 18V y MV)

36V - 4.0 Ah
18V - 8.0 Ah

Energía 1.440 W

Recomendable bateria 
MV BSL36B18

Completa tu herramienta a batería
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Recomendable bateria 
MV BSL36B18

Recomendable bateria 
MV BSL36B18

Recomendable bateria 
MV BSL36B18

| Cuchilla de triple filo para un corte fino. | Botón selector 
con 4 velocidades. | Compatible con baterías MULTI VOLT.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Cortasetos a batería 
CH3656DAW4Z
36V – Peso: 3,3 Kg – 
Longitud de corte: 56 cm

Desbrozadora a batería 
CG36DBW4Z
36V - Peso: 3,9 Kg

Soplador a batería RB36DAW4Z
36V - Peso: 2,7 Kg – Caudal: 680 m3 / min (800 en modo turbo)
| Motor sin escobillas de alta eficiencia y potencia de soplado. 
| 4 velocidades y turbo. | Compatible con baterías MV.  

Se suministra sin baterías, ni cargador.

Herramientas jardín

| Ligera y manejable. | Motor situado en la parte superior. 
| Rendimiento equivalente a la versión con gasolina. | 3 
velocidades de trabajo seleccionables. | Compatible con 
baterías MULTI VOLT.
Se suministra sin batería, ni cargador.
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Herramientas jardín

Hidrolimpiadora a batería 
AW18DBLW4Z
18V - 0,5-20 bar -  
0,5-1,2 L caudal /min - 8 L
| Motor sin escobillas. | Potente bomba. 
Manguera de 3 m. | Temperatura de agua 
40º C. | Compartimiento de almacenaje para 
manguera y pistola pulverizadora. | Control 
de presión variable. | Depósito desmontable, 
fácil de llenar. | Conexión directa al grifo de 
agua. | Compatible con baterías MULTI VOLT.
Suministrado sin baterías,  
ni cargador.

Hidrolimpiadora  
AW130LAZ
1.600W – 130 bar –  
6 L caudal/min – 8 Kg
| Ligera y manejable. | Protección contra el 
sobrecalentamiento. | Manguera de 10m. | 
Función sifón. | Boquilla para detergente. | 
Ruedas de alta resistencia y alta resistencia y 
maniobrabilidad.

Hidrolimpiadora  
AW150LAZ

Hidrolimpiadora 
AW100LAZ

2.000W – 150 bar –  
6,67 L caudal/min – 12 Kg

1.400W – 100 bar –  
5,5 L caudal/min – 6 Kg

| Ligera y manejable. | Protección contra el 
sobrecalentamiento. | Manguera de 10m. | 
Función sifón. | Boquilla direccional y ajuste 
de presión. | Depósito para detergente. | 
Ruedas de alta resistencia y alta resistencia y 
maniobrabilidad.

| Ligera y manejable. | Protección contra el 
sobrecalentamiento. | Manguera de 5m. | 
Pistola de gatillo. | Boquilla variable.

Herramientas jardín

DISPONIBLE  
EN OCTUBRE 
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| Portabrocas automático de 10 mm. | Ajuste de par de apriete (20 posiciones 
+ posición de taladrado). | Dos rangos de velocidades ajustables y reversibles. 
| Luz LED.
Se suministra con dos baterías (4.0 Ah), un cargador.

Taladro atornillador a batería DS12DDWHZ
12V Peak (10,8V)-38 Nm-Peso: 1,1 Kg

Stackable

Stackable

Stackable

38 Nm

38 Nm

135 Nm

4 Ah

4 Ah

4 Ah

Maletín

También disponible DS12DDW4Z
Se suministra sin batería, ni cargador.

114.-

También disponible DV12DDW4Z
Se suministra sin batería, ni cargador.

124.-

También disponible DV12DAW4Z
Se suministra sin batería, ni cargador.

69.-

| Portabrocas automático de 10 mm. | Ajuste de par de apriete (20 posiciones) y 
ajuste de modo de trabajo: Roscado, taladrado o taladrado con percusión. | Dos 
rangos de velocidades ajustables y reversibles. | Luz LED.
Se suministra con dos baterías (4.0 Ah), un cargador.

Taladro atornillador a batería DV12DDWHZ
12V Peak (10,8V)-38 Nm-Peso: 1,2 Kg

| Portabrocas automático de 10 mm. | Ajuste de par de apriete (20 posiciones) 
y ajuste de modo de trabajo: Roscado, taladrado o taladrado con percusión. | 
Dos rangos de velocidades ajustables y reversibles. | Luz LED. 
Se suministra con dos baterías (2,5 Ah), un cargador.

Taladro combinado a batería DV12DAWFZ
12V Peak (10,8V)-38 Nm-Peso: 1,2 Kg

| Inserción de 1/4”. | Velocidad regulable y reversible. | Par de apriete 
regulable: LOW, HIGH y autoroscante. | Tamaño muy compacto y 
empuñadura optimizada para mejor confort en el agarre. | Luz LED.
Se suministra con dos baterías (4.0 Ah), un cargador.

Atornillador de impacto a batería WH12DDWHZ
12V Peak (10,8V)-135 Nm-Peso:1,1 Kg

También disponible WH12DDW4Z
Se suministra sin batería, ni cargador.

144.-

Herramientas 12V

38 Nm

2,5 Ah
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| Una herramienta para múltiples trabajos. | Muy compacta y ligera, 
ideal para trabajos en espacios reducidos. | Dial de velocidad variable 
(6 velocidades). Protección de rearranque. | Luz led para zonas poco 
iluminadas. | Compatibilidad con accesorios OIS y STARLOCK.
Se suministra con dos baterías (2,5 Ah), un cargador.

Multiherramienta a batería CV12DAWEZ
12V Peak - Largo: 247mm - Peso: 0,9 Kg 

| Tamaño compacto y empuñadura optimizada para mayor confort en el agarre. 
| Cambio de hoja rápido sin necesidad de herramienta. | Compatible con hojas 
de sierra sable y hojas de sierra de calar. | Montaje de la hoja para corte inferior o 
superior. | Velocidad variable mediante el interruptor de gatillo.
Se suministra con dos baterías (2,5 Ah), un cargador.

Sierra sable a batería CR12DAWEZ
12V Peak - Largo: 335mm - Peso: 1.4kg

2,5 Ah2,5 Ah

Stackable

También disponible CV12DAW4Z
Se suministra sin batería, ni cargador.

114.-

También disponible CR12DAW4Z
Se suministra sin batería, ni cargador.

134.-

También disponible DH12DDW2Z
Se suministra sin batería, ni 

cargador. Con Stackable.284.-

| Motor sin escobillas. | Más compacto, ligero y silencioso. | Arranque suave. | Dos modos de 
velocidad seleccionable. | 2 modos de uso: taladrado y taladrado con percusión.
Se suministra con dos baterías (4.0 Ah), un cargador.

Martillo perforador a bateria DH12DDWHZ
12V Peak (10,8 V) - 1,3 J *- Peso: 1,9Kg

Función Auto stop

4.0 Ah

Stackable

Herramientas 12V

Descripción Ref. Precio

1 Batería 12 V PEAK (2.5 Ah) BSL1225M 64 €

1 Batería 12 V PEAK (4.0 Ah) BSL1240M 69 €

1 cargador batería 12 V PEAK UC12SLW0Z 59 €

Baterías y cargadores 12 V

* Medición según EPTA.
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Herramientas CARAT

Completo Tipo AS-3310 AMB3310000 +  
Soporte de perforación ASB300000

• Potencia: 3300W
• Voltaje: 230V
• 3 engranajes
•   Revoluciones bajo carga: 

1ª velocidad: 230 rpm - 2ª velocidad: 510 rpm - 3ª velocidad: 730 rpm
•  Máx. capacidad de perforación con soporte en hormigón: ø350mm
• Conexión de la máquina: 5/4” UNC
• Peso: 32 Kg

Completo Tipo AS - 2512 ASB2512L00 +  
Soporte de perforación ASB2300000

• Potencia: 2.500W
• Voltaje: 230V
• 3 engranajes
• Revoluciones bajo carga: 
1ª velocidad: 200 rpm - 2ª velocidad: 400 rpm - 3ª velocidad: 590 rpm
• Máx. capacidad de perforación con soporte en hormigón: Ø250 mm
• Conexión a la máquina: 5/4" UNC
• Peso: 21,5 Kg

Manual Motor Tipo A-2011 AMB2011000 + Soporte Tipo S-1801 ASB1801000
• Potencia: 2000W
• Voltaje: 230V
• 3 Marchas
•  Ø máx. de perforación: 140mm
•  Longitud máx. de perforación: 450mm
• Ø cuello: 60mm
• Peso: 13,7 Kg (6,7+7)

Conjunto de perforación AMB3310000+ASB300000

Conjunto de perforación ASB2512L00

Sistema de perforación AMB201100 + ASB1801000

Apto para perforar con agua en hormigón armado

Motor con protección de 3 vías contra sobrecarga

No incluye corona 
de diamantes

No incluye corona 
de diamantes

No incluye corona 
de diamantes

Para uso con refrigeración por 
agua o aspiración de polvo.
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Herramientas CARAT

DS-3500 (2.800W). Cubierta de magnesio ligera 
y resistente. Suministro de agua integrado. 
Interruptor de protección PRCD.

Dustcatch (180 – 230 mm). Para corte

125 mm

Transparente (180 mm). 
Para desbaste

Transparente (125 mm). Para desbaste

Cortadora de hormigón
MZDS350000

Carcasa de aspiración de polvo
DPZ230NK00

Carcasa de aspiración de polvo
DPZ0100000

Carcasa de aspiración de polvo
DPSK180000

Carcasa de aspiración de polvo
DPSK010000

No incluye 
disco

No incluye 
disco

No incluye 
disco

No incluye 
disco

Ø disco : 350x25.40 mm 

Profundidad máx. corte : 12,5 cm
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Accesorios CARAT

Descripción Ref. Precio

Disco de diamante 
RACER.  
115x22,2x7mm
Especial 
porcelánico.

CDB1153000 15,6 €

Disco de diamante 
RACER.  
125x22,2x7mm 
Especial 
porcelánico.

CDB1253000 16,4 €

Disco de diamante 
RACER. 
230x22,2x7 mm 
Especial 
porcelánico.

CDB2303000 37,4 €

Renovator universal 
125x22,23mm
Con segmentos 
TCT (carburo de 
tungsteno). Para todo 
tipo de materiales, 
como techos (epdm), 
materiales sintéticos y 
madera con clavos y 
tornillos.

CREN125300 61 €

Renovator universal 
230x22,23mm.
Con segmentos TCT 
(carburo de tungsteno). 
Para todo tipo de 
materiales, como techos 
(epdm), materiales 
sintéticos y madera con 
clavos y tornillos. 

CREN230300 105,50 €

Disco de diamante  
ALL-ROUNDER  
230x22,22x15mm
LASER. 

CEB2303015 92,1 €

HiKOKI Magazine | Edición 3 - 2021
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Descripción Ref. Precio

Caja apilable 
con separadores 
interiores removibles. 
295x395x101 mm

402538 29 €

Caja apilable 
295x395x158 mm

402539 29 €

Caja apilable 
295x395x210 mm

402540 34 €

Caja apilable 
295x395x315 mm

402541 44 €

Transportín 
Carga máxima  
soportada 100 kg.

402543 44 €

Almacenaje
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3 años de garantía.
HiKOKI le ofrece la posibilidad de ampliar la garantía de su herramienta. Acceda a nuestra 
web y registre su herramienta dentro de los 15 días posteriores tras la adquisición. Su garantía 
se extenderá automáticamente a 3 años.

En HiKOKI, estamos orgullosos de haber superado los estándares profesionales durante 
más de 70 años. Suministramos algo más que las máquinas más potentes y fiables, también 
representamos el mejor servicio para nuestros usuarios.

Motor sin escobillas. Mayor durabilidad de 
motor e interruptor. Mayor capacidad por 
carga. Libre de mantenimiento, no necesita 
cambiar escobillas

IP56. Resistente al polvo y al agua

Empuñadura de absorción de la vibración 

Sistema de protección de la vibración. 
Reduce la fatiga del operario, incluso 
durante periodos largos de trabajo

Sistema de control activo

Control fuerza reactiva

Construcción interior de doble aislamiento con 
un cuerpo muy robusto de fundición de alumi-
nio y un soporte interior del estator de plástico

Nueva generación de baterías y herramientas 
Multi Volt, permite proporcionar un doble vol-
taje de 36V (2,5Ah) o 18V (5,0Ah). El voltaje de 
la batería viene determinado por la herramienta 
que está conectada. 

Simbología

¡Hasta 
3 años de 
garantía!
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NEW
B AT E R I A S

HiKOKI le ofrece la posibilidad de 
ampliar la garantía de su herramienta.

Acceda a nuestra web y registre su 
herramienta dentro de los 15 días 

posteriores tras la adquisición.

Su garantía se extenderá  
automáticamente a 3 años.

Mas información en 

A partir del 1 de enero de 
2021, las baterías HiKOKI tienen 

3 años de garantía por defecto 
de fabricación.

Consulta las condiciones de 
garantía en nuestra web o accede 

mediante el código QR.

Y ahora también  
3 años de garantía 

para las baterías HiKOKI



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HIKOKI:

No te pierdas 
nada de  
HiKOKI.
Síguenos en redes sociales.
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HiKOKI Power Tools  
Ibérica, S.A.
c/ Puigbarral, 26-28 Pol. Ind. Can Petit
08227 Terrassa (Barcelona) Spain
Tel. Atención al cliente: +34 93 735 67 22 
ventas@hikoki-powertools.es

hikoki-powertools.es

Oferta válida para Península, Baleares e Islas Canarias del 1 de septiembre del 2021 al 31 de marzo de 2022 o 
final de existencias. Textos y precios válidos excepto errores de tipografía/impresión. Precio recomendado por el 
fabricante. IVA y IGIC NO INCLUIDOS.




